ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009 г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 5-10
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	98,8

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	72,0

	
	То-же          D
	до 10
	8,4

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	14,3

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,6

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,32

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009 г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 10-20
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	98,9

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	72,1

	
	То-же          D
	до 10
	7,8

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	11,6

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,6

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,32

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 20-40
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	98,1

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	60,1

	
	То-же          D
	до 10
	6,2

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	10,9

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,4

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,3

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 40-70

Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	97,9

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	67,3

	
	То-же          D
	до 10
	6,8

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	10,2

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,5

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,3

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)

ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 5-20
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	99,1

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	72,4

	
	То-же          D
	до 10
	8,6

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	12,3

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,5

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,32

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 2-5
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	98,9

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	70,4

	
	То-же          D
	до 10
	8,8

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	12,0

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	мытый

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,32

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)

ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009 г.
на смесь№8

ГОСТ 25607-83
Отсев гранитный необогащённый, некондиционированный 
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень-2, ул. Каштановая 3
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество смеси (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	Фактически

	1.
	Полные остатки в процентах на ситах, %
	

	
	а)
	на сите 10
	0,2

	
	б)
	на сите 5
	33,1

	
	в)
	на сите 2,5
	72,1

	
	г)
	на сите 0,63
	83,4

	
	д)
	на сите 0,14
	98,8

	
	е)
	< 0,14
	100,0

	2.
	Модуль крупности, Мк
	3,5

	3.
	Механическая прочность
	1200

	4.
	Загрязнённость:
	

	5.
	а)
	содержание глинистых пылевидных частиц определяемых отмучиванием, %
	6,5

	
	б)
	Содержание глины в виде комков
	-

	6.
	Класс продукции по содержанию радионуклидов
	Первый

	7.
	Насыпная плотность
	1,4


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009 г.
на отсев гранитный необогащённый
ГОСТ 26193-84
Отсев гранитный необогащённый, некондиционированный 
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень-2, ул. Каштановая 3
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество смеси (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	Фактически

	1.
	Полные остатки в процентах на ситах, %
	

	
	а)
	на сите 10
	0,2

	
	б)
	на сите 5
	33,1

	
	в)
	на сите 2,5
	72,1

	
	г)
	на сите 0,63
	83,4

	
	д)
	на сите 0,14
	98,8

	
	е)
	< 0,14
	100,0

	2.
	Модуль крупности, Мк
	3,5

	3.
	Механическая прочность
	1200

	4.
	Загрязнённость:
	

	5.
	а)
	содержание глинистых пылевидных частиц определяемых отмучиванием, %
	6,5

	
	б)
	Содержание глины в виде комков
	-

	6.
	Класс продукции по содержанию радионуклидов
	Первый

	7.
	Насыпная плотность
	1,4


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 5-20
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ГОСТ

8267-93
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	99,1

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	72,4

	
	То-же          D
	до 10
	8,6

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	12,3

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,5

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,32

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-30-95
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: отсев гранитный обогащённый фр. 2-5
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ГОСТ

8267-93
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	98,9

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	70,4

	
	То-же          D
	до 10
	8,8

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	12,0

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	мытый

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,32

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)

ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ГОСТ 7392-2002
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 25-60
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ГОСТ

7392-78


	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %    ниже  d
	До 5%
	4,8

	
	То-же      0,5(d+D)       
	25-70
	50,9

	
	То-же          D
	до 5
	5,1

	
	То-же       1.25 D 
	-
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	14,9

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,7

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,3

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 20-70
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ГОСТ

7392-78


	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %    ниже  d
	До 5%
	4,8

	
	То-же      0,5(d+D)       
	25-70
	50,9

	
	То-же          D
	до 5
	5,1

	
	То-же       1.25 D 
	-
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	14,9

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,7

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,3

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
ПАСПОРТ №____ от “___”_______ 2009г.
на щебень гранитный ДСТУ Б В.2.7-75-98, ГОСТ 8267-93
ОАО “Коростенский щебзавод” Житомирская обл. 
г. Коростень, ул. Каштановая, 3.
Фракция щебня: 0-70
Дата отгрузки_________________________________
Ж.д. накладная ________________________________
Количество щебня (тонн) _______________________
Наименование потребителя  _____________________            

_____________________________________________             
	№ п/п
	Наименование показателей
	ДСТУ Б В.2.7-75-98
	Фактически

	1.
	Полные остатки на сите по массе, %      d
	90-100
	98,1

	
	То-же      0,5(d+D)       
	30-80
	60,1

	
	То-же          D
	до 10
	6,2

	
	То-же       1.25 D 
	до 0,5
	0

	2.
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы %
	до 35
	10,9

	3.
	Содержание глинистых  и пылевидных частиц %
	до 1
	0,4

	4.
	Содержание глины в виде комков %
	до 0,25
	0

	5.
	Содержание зерен слабых

пород %
	до 5
	0

	6.
	Марка щебня по прочности
	200 – 1400
	1200

	7.
	Морозостойкость, Мрз
	15 – 300
	300

	8.
	Насыпная плотность
	
	1,3

	9.
	Класс щебня по содержанию радионуклидов
	1 – 3 класс
	Первый


Начальник лаборатории  __________________

м.п.                                                       (подпись)
